CONFORTABLES Y SIN FILTRACIONES DE AIRE

LAS CASAS PASIVAS SON EDIFICIOS MUY ESTANCDOS AL AIRE QRUE UTILIZAN EL CALOR DE LOS ELECTRODOMESTICOS E INCLUSO DE LOS CUERPOS DE SUS OCUPANTES PARA ATEMPERAR EL AIRE INTERIOR.
DISPONEN DE GRUESOS AISLAMIENTOS, ESTAN ORIENTADOS PARA MAXIMIZAR LA ENERGIA DEL SOL DE INVIERNO Y UTILIZAN UN INTERCAMBIADOR DE CALOR PARA TEMPLAR EL AIRE EXTERIOR QRUE CIRCULA A TRAVES DE EL.

EL RESULTADO ES UNA CASA QUE NECESITA O MUY POCA O NINGUNA ENERGIA PARA BALEFABBIC,IN, INCLUSO EN CLIMAS MUY FRIiOS.

A MEDIDA RQUE SE HA IDO INCREMENTANDO SU POPULARIDAD EN CENTROEUROPA Y EN MUCHOS OTROS PAISES DEL MUNDO, LAS CASAS PASIVAS ESTAN INICIANDO SU ANDADURA TAMBIEN EN ESPANA.

ESTE ES UN AVANCE DE SU FUNCIONAMIENTO Y DE SU POTENCIAL.
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AISLAMIENTO DE GRAN ESPESOR
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LASASFASIVAS

LOS 7 PRINCIPIO
DE LAS CASAS P

1.BUEN AISLAMIENTO

2.CONTROL DE LOS PUENTES TERMICOS

3. CONTROL DE LAS INFILTRACIONES DE AIRE
4.VENTANAS Y PUERTAS DE ALTAS PRESTACIONES
5.VENTILACION MEDIANTE INTERCAMBIADOR DE CALOR
6.0PTIMIZACIAON DE LAS GANANCIAS SOLARES Y DEL

CALOR INTERIOR
7.MODELIZACION ENERGETICA: PROGRAMA PHPP

EL SOL: LA GRAN CALDERA DE LAS CASAS PASIVAS
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EL TERMO CONSERVA EL CALOR GRACIAS A SUS
PROPIEDADES DE AISLAMIENTO TERMICO

PRINCIPIO ACTIVO
LA CAFETERA CONSERVA EL CALOR MEDIANTE
RESISTENCIAS ELECTRICAS

CUALQUIER TIPO DE ARQUITECTURA ES POSIBLE ...
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